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Abstract of FR2684543 

The invention relates to an artificial ligament 
(20), of the type comprising, at the ends of an 
elongate body (22), a holding head (23) 
capable of being fixed to a first bone (12) and 
a ring (24) capable of being fixed to a second 
bone (16). According to the invention, the 
holding head (23) has a shape suitable for it to 
be anchored by incrustation actually within the 
bone (12) in question, in the manner of an 
"inlay". Application, in particular, to ankles. 
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(§) Ligament artificial, notammant pour la cheville. 

(5?) II s'agit d'un ligament artificiel (20), du genre compor- 
tant, aux extremites d'un corps allonge (22), une tete d'ar- 
ret (23), propre a sa fixation a un premier os (12), et un an- 
neau (24), propre a sa fixation k un deuxieme os (16). 

Suivant I'invention, la tete d'arrat (23) a une forme appro- 
priee k son ancrage en incrustation au sein meme de Cos 
(12) concern^, a la mani&re d'un "inlay 0 . 

Application, notamment, aux chevilles. 
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"Ligament artificiel, notamment pour la cheville" 

La presente invention concerne d'une maniere generale 
les plasties ligamentaires. 

Ainsi qu'on le sait, les ligaments sont des faisceaux 
.5 de fibres, qui, arranges en cordon ou bandellette, ont 
notamment a charge, independamment d'un role proprioceptif , de 
maintenir convenablement en contact les unes avec les autres 
les extremites articulaires de certains os, pour stabiliser 
dans certaines directions les articulations correspondantes , 
10 et ainsi s'opposer, en se tendant et en se detendant, a un 
debattement trop important des constituants de ces 
articulations pouvant conduire a leur luxation. 

Cest le cas, notamment, du genou, et c f est le cas, 
egalement, de la cheville. 
15 Dans la cheville, trois faisceaux ligamentaires 

s«etendent en eventail a compter de la pointe de la malleole 
externe du per one. 

II y a le faisceau anterieur, qui relie cette pointe 
au col de l'astragale, il y a le faisceau moyen, qui la relie 
20 au calcaneum, et il y a le faisceau posterieur, qui la relie 
a I'arriere de l'astragale. 

Toute lesion eventuelle commence au faisceau anterieur 
pour aller vers le faisceau posterieur. 

Des quelle affecte le faisceau moyen, la question se 
25 pose d'une eventuelle intervention chirurgicale. 

En effet, lorsque le pied est en equin, ce faisceau 
moyen est le gardien de la stabilite laterale, du fait que la 
pince malleolaire est alors liche, et, s'il est serieusement 
affecte, il peut en resulter une instability chronique, 
30 susceptible de conduire a des entorses a repetition. 

A ce jour, les plasties correspondantes sont 
usuellement autologues. 

Elles procedent en effet, soit d'une simple suture des 
tissus ligamentaires leses, soit d f une utilisation des tendons 
35 avoisinants, au prix, dans ce cas, d f un lavage relativement 
difficile a effectuer et d f une inevitable atteinte au role 
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specif ique des tendons utilises. 

Dans le cas du genou cependant, il est connu de 
remplacer par des ligaments artificiels les ligaments croises 
lorsque ceux-ci sont trop profondement affectes. 
5 Les ligaments artificiels alors mis en oeuvre 

comportent, aux extremites d f un corps allonge, en pratique un 
simple cordon, d'une part, une t£te d'arr&t, qui est propre a 
leur fixation a l f un des deux os a relier, et, d 1 autre part, 
un anneau, qui est propre a leur fixation a l 1 autre de ceux-ci. 

10 En pratique, le corps allonge s'etendant a travers le 

premier de ces os a la faveur d'un pergage dument fore a cet 
effet dans celui-ci, la tete d 1 arret ne constitue a ce jour 
qu'une simple garde, qui, disposee en T a l'extremite de ce 
corps allonge, sous la forme generale d»une olive, s f etend pour 

15 l'essentiel a I'exterieur de l'os, pour arreter 1 1 ensemble par 
rapport h celui-ci. 

Tout au plus I 1 os concerne est-il legerement f raise en 
surface pour y determiner de maniere plus precise la position 
de cette tete d 1 arret. 

20 II va de soi que, si elle est acceptable pour un genou, 

la saillie que fait alors a la surface de l'os une telle tete 
d 1 arret n'est pas concevable pour la cheville. 

La presente invention a d'une maniere generale pour 
objet une disposition permettant au contraire la mise en oeuvre 

25 d'un ligament artificiel dans ce cas et susceptible en outre 
de conduire a d'autres avantages. 

De maniere plus precise, elle a pour objet un ligament 
artificiel du genre comportant, aux extremites d'un corps 
allonge, une tete d 1 arret propre a sa fixation sur un premier 

30 os et un anneau propre a sa fixation sur un deuxieme os, ce 
ligament artificiel etant d'une maniere generale caracterise 
en ce que sa tete d 1 arret a une forme appropriee a son ancrage 
en incrustation au sein meme de l f os concerne, a la maniere de 
ce qui est communement appele un "inlay" dans d*autres 

35 techniques. 

Par exemple, et preferentiellement, au lieu de 
s'etendre en T sous la forme d'une olive, cette tete d 1 arret 
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est piriforme, en allant en s ' amenuisant en direction du corps 
allonge qu'elle equipe. 

Quoi qu'il en soit, dument incrustee dans l f os 
concerne, elle ne fait avantageusement pas saillie sur 
5 celui-ci. 

En outre , par sa forme propre, cette tete d 1 arret se 
prete avantageusement a une implantation et a une orientation 
plus precisement conformes aux criteres anatomiques a 
respecter. 

10 Enfin, elle conduit avantageusement a un ancrage de 

qualite. 

Cet ancrage se trouve meme renforce sous les ef fets 
d ' eventuelles tractions . 

En ef fet f intervenant au sein meme du tissu osseux, ces 
15 tractions sont susceptibles de conduire avantageusement, 
suivant un processus connu par lui-meme, a une densification 
de ce tissu osseux, en favorisant 1 1 intervention d'osteoblaste. 

Les caracteristiques et avantages de l 1 invention 
ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, a 
20 titre d»exemple, en reference aux dessins schematiques annexes 
sur lesquels : 

la figure 1 est une vue partielle en perspective d'une 
articulation au sein de laquelle est mis en oeuvre un ligament 
artificiel suivant 1» invention ; 
25 la f igxire 2 est, a echelle superieure, une vue en coupe 

longitudinale, suivant la ligne II-II de la figure 1, de l'un 
des os concernes par ce ligament artificiel ; 

la figure 3 est, a echelle encore superieure, une vue 
en elevation de ce ligament artificiel ; 
30 la figure 4 en est une vue en coupe longitudinale, 

suivant la ligne IV-IV de la figure 3 ; 

les figures 5A, 5B, 5C, 5D sont des vues partielles en 
coupe longitudinale, qui, analogues a celle de la figure 2, 
illustrent diverses phases successives de la mise en place, 
35 dans l f os concerne, du ligament artificiel suivant 
1' invention ; 



28*4543 



les figures 6A, 6B, 6C sont des vues partielles en 
elevation de cet os illustrant diverses phases successives de 
la preparation prealable de celui-ci ; 

la figure 7 est une vue partielle en perspective, vu 
5 de dessous, d'un outil susceptible d'etre mis en oeuvre lors 
de cette preparation ; 

la figure 8 est une vue en elevation qui, analogue a 
celle de la figure 3 f se rapporte a une variante de realisation 
du ligament artificiel suivant 1' invention. 
10 Les figures 1 et 2 illustrent, a titre d'exemple, 

l 1 application de 1' invention a une cheville 10 , au traitement 
de laguelle 1' invention est d'ailleurs plus particulierement 
destinee. 

Sur ces figures 1, 2, on reconnait de maniere 
15 schematique, en 11 le tibia, en 12 le perone, avec, a son 
extremite, sa malleole externe 13, en 14 l'astragale dont la 
tete 15 est pincee entre le tibia 11 et le perone 12, et, en 
16, le calcaneum. 

On reconnait, egalement, en 18, le faisceau 
20 ligamentaire anterieur, qui relie la malleole externe 13 au col 
de l'astragale 14, et, en 19, le faisceau ligamentaire 
posterieur, qui relie conj ointement cette malleole externe 13 
a l'arriere de l'astragale 14. 

II s'agit, ici, de remplacer par un ligament artificiel 
25 20 le faisceau ligamentaire qui, intermediate entre les deux 
precedents, relie la malleole externe 13 au calcaneum 16. 

Le ligament artificiel 20 ainsi mis en oeuvre comporte, 
de maniere connue en soi, aux extremites d'un corps allonge 22, 
d'une part, une tete d' arret 23, propre a sa fixation sur un 
30 premier des os a relier, en l'espece le perone 12, et, d» autre 
part, un anneau 24 propre a sa fixation sur le deuxieme de ces 
os, en l'espece le calcaneum 16. 

Suivant 1' invention, la tete d' arret 23 a une forme 
qui, suivant des modal ites decrites plus en detail 
35 ulterieurement, est appropriee a son ancrage en incrustation 
au sein meme du perone 12, au niveau de la malleole externe 13 
de celui-ci. 
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Dans les formes de realisation representees, la tete 
d 1 arret 23 est piriforme, en allant en s 1 amenuisant en 
direction du corps allonge 22 quelle equipe. 

Autrement dit, elle est de forme globalement conique, 
5 et sa pointe est dirigee vers le bas. 

Elle peut etre de revolution, ou etre plus ou moins 

aplatie. 

Corollairement, le corps allonge 22 est filiforme. 

Par exemple, et tel que represents, il s'agit d'un 
10 cordon dument tresse, qui, pour son amarrage a la tete d 1 arret 
23, enserre en boucle celle-ci suivant un meridien, la tete 
d' arret 23 presentant, suivant ce meridien, pour la retenue 
laterale de ce corps allonge 22, une rainure 25 plus ou moins 
accentuee. 

15 Quant a l f anneau 24, il est forme d'un seul tenant par 

le corps allonge 22 dans la forme de realisation representee, 

ce corps allonge 22 etant referme sur lui-meme en boucle a son 

extr Smite opposee a la tete d f arr£t 23, 

Bien entendu, tant la tete d 1 arret 23 que le corps 
20 allonge 22, et done aussi l«anneau 24, sont realises en un 

materiau biocompatible et resistant. 

II s'agit par exemple de la matiere synthetique de type 

acrylique connue sous la designation commerciale "DACR0N". 
Mais il peut egalement s'agir d f un polyester. 
25 Quoi qu'il en soit, la longueur hors tout du ligament 

artificiel 20 ainsi realise est comprise entre 1,5 et 2,5 cm, 

en etant preferentiellement de l'ordre de 2 cm, et le diametre 

de son corps allonge 22 est compris entre 4 et 8 mm, en etant 

par exemple de l'ordre de 6 mm. 
30 Bien entendu, ces valeurs numeriques ne sont ici 

donnees qu'a titre d» exemple, et elles ne doivent en rien etre 

considerees comme limitatives de l 1 invention. 

Pour la mise en oeuvre du ligament artificiel 20 

suivant I 1 invention il peut etre procede comme suit. 
35 Tout d'abord, et suivant des modalites decrites plus 

en detail ulterieurement, il est pratique une fenetre 28 dans 
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la partie corticale 29 de l f os de la malleole externe 13 , 
figure 5A. 

Ensuite, figure 5B, il est pratique, a l'aide d , une 
curette, une logette 30 dans la partie medullaire de cet os f 
5 a la pointe de la malleole externe 13. 

Enfin, a l'aide d , une meche, il est fore, de bas en 
haut, au niveau de la pointe de la malleole externe 13, un 
persage 32 , en faisant deboucher celui-ci dans la logette 30 
precedente. 

10 II suffit, ensuite, d f introduire par le bas dans ce 

pergage 32, figure 5D, un fil de traction 33 muni a son 
extremite d f un anneau 34 permettant d'y atteler le ligament 
artificiel 20 a poser, puis de tirer I 1 ensemble vers le bas, 
suivant la fleche F de la figure 5D, jusqu'a ce que, comme 

15 indique a la figure 2, la tete d 1 arret 23 de ce ligament 
artificiel 20 vienne se bloquer, pointe en bas, dans la logette 
30 en remplissant au moins partiellement la pointe de la 
malleole externe 13 au contact de la partie corticale 29 de 
celle-ci. 

20 Par une cheville a expansion 35, le ligament artificiel 

20 est alors ancre par son anneau 24 dans le calcaneum 16. 

Pour pratiquer la fenetre 28 dans la partie corticale 
29 de l'os de la malleole externe 13, il peut egalement etre 
precede comme suit. 

25 Tout d'abord, figure 6A, il est fore, a l'aide d'une 

meche de petit diametre, deux series de trous 36, dont quatre 
sont disposes au sommet d'un rectangle, et dont les deux autres 
sont disposes au milieu des deux grands cotes, horizontaux, de 
ce rectangle. 

30 A l'aide d'un ciseau 38, qui appartient au materiel 

ancillaire associe, et dont le tranchant 39 a en plan une forme 
en H correspondant au rectangle precedent, il est pratique une 
coupe 40, suivant les grands cotes de ce rectangle et la 
mediane reliant leurs milieux, au droit des trous 36 

35 predecents, figure 6B. 

II suffit, ensuite, pour obtenir la fenetre 28 
recherchee, de degager, a l'aide d f une lame, les deux volets 
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41 delimites par la coupe 40 ainsi effectuee. 

Ces volets 41 pourront utilement etre remis en place 
apres la pose du ligament artificiel 20, tel que schematise en 
trait mixte sur la figure 2. 
5 Dans la variante de realisation representee sur la 

figure 8, la tete d 1 arret 23 du ligament artificiel 20 est 
surmoulee sur son corps allonge 22, et il en est de meme de son 
anneau 24. 

La presente invention ne se limite d f ailleurs pas aux 
10 formes de realisation decrites et representees, mais englobe 
toute variante d 1 execution et/ou de combinaison de leurs divers 
elements • 

En outre son domaine d 1 application n'est pas limite aux 
chevilles, mais s'etend au contraire aussi bien a d'autres 
15 articulations . 
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REVENDI CATIONS 

1. Ligament artificiel du genre comportant, aux 
extremites d»un corps allonge (22) , une tete d* arret (23) 
propre a sa fixation sur un premier os (12) et tan anneau (24) 

5 propre a sa fixation sur un deuxieme os (16) , caracterise en 
ce que la tete d 1 arret (23) a une forme appropriee a son 
ancrage en incrustation au sein meme de l'os (12) concernee. 

2. Ligament artificiel suivant la revendication 1, 
caracterise en ce que sa tete d 1 arret (23) est piriforme, en 

10 allant en s'amenuisant en direction du corps allonge (22) 
qu f elle equipe. 

3. Ligament artificiel suivant l'une quelconque des 
revendications l f 2 r caracterise en ce que son corps allonge 

(22) est filiforme. 

15 4. Ligament artificiel suivant l'une quelconque des 

revendications 1 a 3, caracterise en ce que sa tete d 1 arret 

(23) est surmoulee sur son corps allonge (22)* 

5. Ligament artificiel suivant l'une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que son anneau (24) est 

20 surmoule sur son corps allonge (22) . 

6. Ligament artificiel suivant l f une quelconque des 
revendications 1 a 5, caracterise en ce que le materiel 
ancillaire qui lui est associe pour sa mise en oeuvre comporte 
un ciseau (38) dont le tranchant (39) a en plan une forme en 

25 H. 
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